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Les tarières série AUG sont équipées de double articulation, moteur orbital et un 

motoréducteur planétaire, tubes en caoutchouc pour l'alimentation du circuit hydraulique et 

raccords rapides face plane. Ils sont adaptés pour le forage des sols de dureté moyenne et 

travaille sur le rocK ou l'asphalte. Le diamètre des picots varie de 150 à 600 mm avec une 

longueur de 1000 à 2000 mm. Egalement disponible sans extension d'hélice de 500 à 

2000mm. Ils peuvent être appliqués sur les pelles, chargeuses-pelleteuses et mini chargeur.

Code Poids (kg)
Couple 

(daNm)

Capacité max. 

(l/min)

Pression 

max. (bar)

Secton d'abre 

hexagonal (mm)

Poids porteur 

(Tonne)

AUG10 63 100 45 180 135 1,2 - 2

AUG20 68 200 60 180 140 2 - 3,8

AUG30 125 300 75 200 50 3,5 - 7

AUG40 210 500 160 225 70 6,5 - 11,5

AUG50 260 1100 200 250 70 11 - 25



Equipement optionnel 

1*Plaque de connection
Code : SSLC

2*Chargeurs à pneus Code : 
WLLC

AUG10/20/30 AUG40/50

Code
Dimension 

(mm)
Code

Dimension 
(mm)

DG1501050 150X1000 150X1000

DG2001050 200X1000 DG2001070 200X1000

DG25001050 250X1000 DG25001070 250X1000

DG3001050 300X1000 DG3001070 300X1000

DG3501050 350X1000 DG3501070 350X1000

DG4001050 400X1000 DG4001070 400X1000

DG5001050 500X1000 DG5001070 500X1000

DG6001050 600X1000 DG6001070 600X1000

VRILLE STANDARD

AUG10/20/30 AUG40/50

Code
Dimension 

(mm)
Code

Dimension 
(mm)

DR1501050 150X1000 DR1501070 150X1000

DR2001050 200X1000 DR2001070 200X1000

DR2501050 250X1000 DR2501070 250X1000

DR3001050 300X1000 DR3001070 300X1000

DR3501050 350X1000 DR3501070 350X1000

DR4001050 400X1000 DR4001070 400X1000

DR5001050 500X1000 DR5001070 500X1000

DR6001050 600X1000 DR6001070 600X1000

VRILLE ROCK

EXTENSION

Code Dimension (mm)

DG1501070 150X1000

DG2001070 200X1000

CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL
185, Rue Famille Laurens,

ZI LES MILLES 
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX


